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1. DANE OGOLNE bt

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania Jest zadanie polegajgcego na remoncie istniejgcej jezdni bitu-
micznej drogi gminnej Borki — Zywy. Remont dotyczy odcinka nawierzchni jezdni drogi zlokali-
zowanego w zalozonym kilometrze roboczym Okm+00 — 0+782,8.dziatki nr: 74, 129, 130, 131.

1.2. Podstawa opracowania

Dokumentacja zostala wykonana na zlecenie inwestora — Gmina Kruklanki ul. 22 Lipca 10;
11-612 Kruklanki.

1.3 Materialy wyjSciowe:

eUmowa zawarta z inwestorem — Gmina Kruklanki
eRozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie/Dz.U.Nr43,p0z.430/
ePodklad sytuacyjno - wysoko$ciowy do celéw projektowych wykonywany przez Geodetg

uprawnionego
eWyrys mapy zasadniczej wydany przez Starostwo Powiatowe w Gizycku
eWytyczne Projektowania Drog i Ulic, Dziennik Ustaw Nr 43 z dnia 14.05.1999r.

eObowigzujgce normy.
eUzgodnienia z Zamawiajacym oraz inne niezbedne do realizacji dokumentacji.

1.4. Zakres opracowania

Ponizsze opracowanie obejmuje:
ePoszerzenie istniejgcej drogi gminnej do szerokosci 4,5m na odcinku 700mb

ewzmocnienie istniejgcej nawierzchni asfaltowej poprzez wykonanie warstwy $cieralnej z

betonu asfaltowego grubosei Scm.
e Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni na odcinku 82,8mb.

1.5. Inwestor

Gmina Kruklanki ul. 22 Lipca 10; 11-612 Kruklanki

1.6. Jednostka projektowa
Tomasz Kulik Biuro Projektéw Inzynieryjnych Gajewo ul. Spacerowa 15; 11-500 Gizycko.

2. ISTNIEJCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Tereny przeznaczone pod inwestycje nie zmienia swego sposob uzytkowania po
zakonczeniu prac budowlanych. Zgodnie ze stanem obecnym, przeznaczony jest celom
publicznym, czyli zapewnieniu komunikacji ruchu lokalnego oraz mozliwosci

skomunikowania z innymi miejscowosciami.






2.1. Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

Odcinek drogi objety opracowaniem zlokalizowany jest w ciggu drogi gminnej klasy D
(dojazdowej) od drogi powiatowej: Kruklanki - Lipowo i shuzy obstudze komunikacyjne;j
rozproszonej zabudowy kolonijnej typu wiejskiego wsi Zywy, Borki. Jednocze$nie droga ta stuzy
jako droga dojazdowa do terendw uzytkowanych rolniczo, tj. gk, pol i terendéw lesnych potozonych
wzdhuz drogi oraz umozliwia potaczenie komunikacyjne do drogi powiatowe;j.

Obecnie istniejgca nawierzchnia bitumiczna jest w ztym stanie technicznym. Jezdnia w tym
obszarze wykazuje liczne spekania oraz miejscowe uszkodzenia powstate w trakcie dtugotrwatej
eksploatacji bez przeprowadzania remontéw czastkowych.

2.2. Dane techniczne
¢ klasadrogi D
e kategoria ruchu KR2
e droga o nawierzchni asfaltowe;j
- dtugosé -700m
- szeroko$¢ 4,2 m
e droga o nawierzchni gruntowej
— diugosc¢ -82,8m

— szeroko$¢ 3,3m-3,5m

2.3. Charakterystyka ruchu

Na w/w drodze wystepuje przede wszystkim ruch samochodow osobowych i
rolniczych. Mozna tez zaobserwowaé niewielki ruch lekkich samochodéw dostawczych
oraz pojazdéw jednosladowych.

2.4. Urzadzenia obce

W miejscu projektowanych rob6t w pasie drogowym wystepuja nastepujgce
urzadzenia obce: sie¢ telekomunikacyjna; sie€¢ wodociagowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej
sie¢ elektroenergetyczna.

Wszelkie prace prowadzone w rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu
wymagajg uzgodnien z ich zarzadcami. Przed przystapieniem do robdt nalezy upewnié
sie czy ni zaszly zmiany w uzbrojeniu z :zakladem energetycznym, telekomunikacja,
zaktadem wod-kan
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3 STAN PROJEKTOWANY. i

3.1. Dane wyjsciowe.

kategoria ruchu KR2, klasa drogi - D, predkosé¢ projektowa 40 km/h,

3.2,

wykonanie poszerzenia istniejgcej drogi do szerokosci 4,5m (projektuje sie poszerzenie
drogi 0 30 cm Ze wzgledu na istniejgcq lokalizacje drzew i stupow energetycznych, oraz
kolizje z dziatkami prywatnych wlascicieli zaprojektowano poszerzenie po 15 cm po obu
stronach drogi)

wykonanie wyrownania istniejgcej nawierzchni jako podbudowa mieszankg mineralno -
asfaltowq w ilosci 75 kg/m’.

wykonanie warstwy scieralnej gr 5 cm z mieszanki mineralno asfaltowej

wykonanie peinej konstrukcji nawierzchni na odcinku o df. 82,8mb

wymiana oznakowania pionowego

wymiana barier energochionnych SP 09 — 60mb

Usypanie poboczy kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie gr 8 cm
Roboty budowlane polegaé bedqg na:

a) Nawierzchnia asfaltowa

prace pomiarowe wykonywane przez uprawniong jednostke geodezyjng, polegajgce na
wytyczeniu glownych punktow drogi, zabezpieczeniu punkiow osnowy geodezyjnej;
wykonanie koryta szerokosci 0,5m po obu stronach drogi gt 47 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5mm gr. 20cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 20 cm
warstwa wigzqca na poszerzeniu gr 7 cm
wykonanie wyréwnania istniejgcej nawierzchni jako podbudowa mieszankg mineralno -
asfaltowg w ilosci 75 kg/m’ na szerokosci 4.2m.
wykonanie warstwy Scieralnef gr 5 cm z mieszanki mineralno asfaliowej na szerokosci 4,5m
regulacja wysokosciowa istniejgcych urzgdzen w pasie drogowym (studnie, skrzynki
wodociggowe ilp.)
regulacja istniejgcych zjazdéw z drogi, i placéw utwardzonych, do nowo wykonanej
nawierzchni,
montazu nowych pionowych znakéw drogowych
wymiana barier energochfonnych SP 09 — 60mb
Usypanie poboczy kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie gr 8 cm

b) Przedluienie nawierzchni asfaltowej

prace pomiarowe wykonywane przez uprawniong jednostke geodezyjng, polegajgce na
wytyczeniu glownych punktow drogi, zabezpieczeniu punkiow osnowy geodezyjnej;
roboty przygotowawcze 1. usuniecie (przycigcie) zakrzewienia,

usunigcie humusu;

przygotowaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne projektowanej drogi;
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wykonanie warstwy konstrukcyjnej drogi WE2
wykonanie warstwy wigzqcej z mieszanki mineraino asfaltowej7cm
wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej 5 cm
regulacja wysokoSciowa istniejgcych urzqdzen w pasie drogowym (studnie, skrzynki
wodociggowe ilp)
e montazu nowych pionowych znakow drogowych

Powyzsze roboty powodujq podwyzszenie parametrow technicznych i eksploatacyjnych
istniejqcej drogi.

3.3. Konstrukcja nawierzchni, elementy drogi.
W porozumieniu z Inwestorem, konstrukcje nawierzchni elementow drogi zaprojektowano w

nastepujgcy sposob:

a) Nawierzchnia asfaltowa
® nawierzchnia asfaltowa warstwa Scieralna gr. Scm, szer 4,5m spadek daszkowy 2%.
e wykonanie wyrownania istniejgcej nawierzchni jako podbudowa mieszankq mineralno -
asfaltowg w ilosci 75 kg/m’
b)Przedluzenie nawierzchnia asfaltowa
e nawierzchnia asfaltowa warstwa Scieralna gr. Scm, szerd,Sm spadek daszkowy 2%,
® wykonanie warstwy wigzqcej z mieszanki mineralno asfaltowej gr 7 cm
e wykonanie koryta gt 40cm
e wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 20 cm
e -podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5mm gr. 20cm.
¢). Bariery ochronne
Ustawienie barier energochlonnych, klasy N2/H1 SP09 w petnym ocynku.
Bariery energochlonne zlokalizowane przy przepuscie drogowym zgodnie z planem sytuacyjnym.

4. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Niwelete zaprojektowano w oparciu o panstwowg osnowe geodezying, w nawigzaniu do

rzednych istniejqcej nawierzchni bitumicznej i pomiarow wysokosciowych terenu.

5. ODWODNIENIE

Odprowadzenie wéd opadowych, wody odprowadzone bedg spadkami podiuznymi i
poprzecznymi do przydroznych rowéw oraz na tereny zielone znajdujqgce si¢ w pasie drogi gminnej.

6. OZNAKOWNIE

6.1 Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe zaprojektowano w oparciu o ,, Szczegélowe warunki techniczne dla
znakow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania
na drogach " ( Dz.U Nr 220, poz 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. Do wykonania oznakowanie
pionowego nalezy zastosowa¢ znaki Srednie wyzszej generacji Szczegdly oznakowania zgodne z

opracowanym schematem organizacyi ruchu.
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Teren, przeznaczony pod inwestycje na ktorym prowadzone bedqg roboty budowlane, nie jest wpisany

do rejestru zabytkow, ani nie jest terenem prawnie chronionym ze wzgleddw walorow przyrodniczych.

Inwestycja ta prowadzona jest na istniejgcej dzialce drogowej i nie wychodzi poza jej pas.

Projektant:
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA: VR L

1. Zakres robot objetych zamierzeniem inwestycyjnym

2. Kolejnos¢ realizacji robot

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

4. Wykaz elementow, ktore mogg stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

5. Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji robot budowlanych

6. Sposob instruktazu pracownikow

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas
wykonywania robot budowlanych

8. Przechowywanie dokumentacji budowy i dokumentéw, dotyczacych eksploatacji maszyn i

urzadzen technicznych






INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Do sporzadzenia planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zobowiazany jest Kierownik budowy. Plan BiOZ

nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. /Dziennik

Ustaw nr 120, poz. 1126/.

1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ZAMIERZENIEM INWESTYCYJNYM

7amierzenie inwestycyjne, dotyczy robot drogowych.
Zakres robét m

e Roboty drogowe:
Wykonanie nawierzchni asfaltowej

Wykonanie podbudowy konstrukcyjnej pod nawierzchnie asfaltowa
e Organizacja ruchu:

ustawienie oznakowania pionowego.

2. KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT
eprace pomiarowe,
erc  tyrozbidrkowe,
ehumusowanie,
ekorytowanie pod proj projektowane konstrukcje,
ewykonanie warstwy konstrukcyjnych
swykonanie nawierzchni asfaltowej
sustawienie oznakowania pionowego,

eroboty wykonczeniowe (humusowanie paséw zieleni 1 obsianie trawg).

Szczeg6lowy harmonogram robét budowlanych opracuje Kierownik Budowy bezposrednio po

przyjeciu placu budowy i uzgodni go z Inwestorem przedsigwzigcia.
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3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W pasie objetym robotami, nie wystepuja kubaturowe obiekty budowlane.

W sasiedztwie znajduja sie zabudowania mieszkalne.

Istniejace obiekty drogowe, zlokalizowane w pasie drogowym

W rejonie inwestycji wystepuja nastgpujace rodzaje sieci uzbrojenia technicznego:
kablowa linia energetyczna,
kablowa linia teletechniczna,

kanalizacja sanitarna, wodocigg.

4. WYKAZ ELEMENTOW, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:

roboty rozbiérkowe prowadzone pod ruchem,

wykopy pod ulozenie kanatow,

korytowanie pod projektowane konstrukcje.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH
Zgodnie z rozporzadzeniem (Dz. U. 03.120. poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r) zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga spowodowac:
roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,
roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,
roboty wykonywane w poblizu wodociagu i roboty prowadzone bezposrednio na tych
liniach, roboty wykonywane w poblizu kanalizacji deszczowej i sanitarnej i roboty
prowadzone
bezposrednio na tych liniach,

korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.

Nie wystapig roboty z uzyciem materiatéw wybuchowych. Roboty nie mogg by¢ prowadzone w
temperaturach ujemnych (ze wzgledu na technologie rob6t drogowych).
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Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas przedmiotowvch

robo6t budowlanych to:

upadki elementow z wysokosci (upuszczenie materialéw i narzedzi z wysokosci),
zetknigcie z ostrymi i wystajagcymi czeSciami maszyn, narzedzi i materiatow
(skaleczenia, sttuczenia o wystajace cze$ci maszyn i urzadzen),

srodki transportu poziomego w ruchu ( uderzenia o przejezdzajace samochody),
porazenia pradem elektrycznym (przy spawaniu oraz uszkodzeniu przewoddw),
oparzenia termiczne (przy spawaniu),

nadmierny halas,

drgania 1 wibracje (przy obstudze zageszczarek 1 wibratorow),

prace w wymuszonej pozycji (m. in. przy uktadaniu nawierzchni z betonowej kostki
brukowej),

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dZwiganiem cigzarow,

pozar, wybuch (powstanie pozaru w wyniku stosowania substancji tatwopalnych).

6. SPOSOB INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

L

Instruktaz ogdlny przed przystapieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przelozony pracownika (kierownik budowy,
majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej zmianie
stanowiska pracy przez pracownika.

Przy pracach szczegélnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegblnej sprawnosei
psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace, ktore powinny.byc’
wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drég na odcinkach nie
zamknietych dla ruchu), bezposredni przetozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo
przed przystgpieniem do pracy oméwié warunki pracy, a w szczegdlnosci, gdy ulegly one
zmianie,

Bezposredni przelozony zobowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich
pracowniké6w o zmianie warunkéw na budowie przed przystapieniem do pracy,

W razie wystapienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub o0séb znajdujacych
si¢ w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec zagrozone osoby i
zawiadomi¢ o tym fakcie przetozonego,

Wykonywanie prac bez §rodkéw ochrony osobistej tam, gdzie sg one wymagane — jest

zabronione - odpowiedzialny kierownik budowy,
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* Nadz6ér nad wykonywaniem prac szczegblnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢ osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy

odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

7. Wskazanie $Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot w strefach szczegélnego
zagrozenia
Przy wykonywaniu robét w strefach szczegdlnego zagrozenia nalezy stosowaé wszystkie

dostepne srodki techniczne, tj. maszyny, urzadzenia, wyposazenie pracownikéw w sprzet

zgodnie z zapisami specyfikacji technicznych i obowigzujacych przepiséw dla takich robdt
oraz $§rodki ochrony indywidualnej zabezpieczajace] przed skutkami zagrozen. W strefach
zagrozenia i w ich sgsiedztwie nalezy: zapewni¢ odpowiedni dojazd lub tymczasowe objazdy,
opracowac¢ i wdrozy¢ tymczasowa organizacje ruchu w postaci tymczasowego oznakowania
pionowego, przewidzie¢ mozliwo$¢ sprawnej ewakuacji na wypadek pozaru, powodzi lub
innych sytuacji awaryjnych oraz zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu dla stluzb ratowniczych, gdyby

zaszla konieczno$¢ ich interwencji.
NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.
Pierwsza pomoc

e W razie powaznego wypadku nalezy zadzwonié pod numer stuzb ratowniczych,
e Powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy podac nastgpujgce informacje:

- swoje imi¢ i nazwisko,

- nazwe firmy i numer telefonu z jakiego si¢ dzwoni,

- miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

- liczbg poszkodowanych,

- co sie wydarzyto,

- wjakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie¢, ma widoczne obrazenia, itd.),

* Nalezy poczekaé, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

¢ Nalezy zadbac o odpowiednig liczbe zalogi, ktdra pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym na
miejsce wypadku,

e Powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym
odcinku, na ktorym zdarzyt si¢ wypadek,

e W razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub §miertelnego, kierownictwo budowy

obowigzane jest powiadomié¢ PIP i Prokurature.

8. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY I DOKUMENTOW,
DOTYCZACYCH EKSPLOATACJI MASZYN I URZADZEN TECHNICZNYCH
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STAROST'WO POWIATOWE
Wydzinl Budowniciwa

Przechowywana dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidlowej

eksploatacji maszvn i urzadzen technicznych:

dziennik budowy - w biurze kierownika budowy,

dokumentacj a techniczna j. w.,

dokumentacja budowy w zakresie BHP,

dokumentacja szkolen wstepnych na stanowisku pracy - w biurze kierownika budowy,
dokumentacja szkolen podstawowych i okresowych - w siedzibie firmy,

dokumentacja, dotyczaca dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych
dozorowi technicznemu - w biurze kierownika budowy,

protokoly z kontroli zewngtrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie -

w biurze kierownika budowy.

Szczegdtowy instruktaz BHP w okresie prowadzenia robdt, jak réwniez stosowne - okresowe
-szkolenia pracownikow w zakresie obowiazkow i zagrozen, mogacych wystgpi¢ na budowie,

przeprowadzi Kierownik robét 1 wpisze do Dziennika szkolen.

Bezposrednio przed przystapieniem do rob6t budowlanych, Kierownik budowy

ma obowiazek sporzadzic ,,plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia".

Numery telefonéw, na ktére nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub
innego zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE.......oooeeeereeersesesones 999
STRAL PO AR A ismnaniisnans s 998







STAROSTWO POW
Wydziat Budo

INZYN FROW

BUOOWNICTHA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-PL2-334-JSV *

Pan Jerzy Romanek o numerze ewidencyjnym WAM/BD/2256/01

adres zamieszkania ul, Tadeusza Kosciuszki 27/4, 11-500 Gizycko

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-11 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregow€j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca humeru we acyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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Wydzia! ‘Orange Polska " a

Dostdr¢zanie i Serwis Wstug
Ewidencja i Staadardy lofrastiukigry
Wydziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastruktur\zg }(?fWarszawa
Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn
ul. Pienigznego 21A, 10-004 Olsztyn
tel.- 89 525 20 59 fax: 89 525 22 86
www.OPL.pl

UZGODNIENIE Nr 3773/TODDROU/P/2016

z dnia 21-01-2016r.

Dotyczy: Modernizacja drogi gminnej na dz. nr 131 w msc. Zywy gmina
Kruklanki.

Przedtozony projekt uzgadnia sie na nastepujacych warunkach:

1. Istniejacg sie¢ telekomunikacyjng podziemnag / napowietrzna, bedacg wiasnoscig Orange
Polska S.A., zaznaczono na mapie sytuacyjno — wysokosciowej symbolem — T.

2. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej OPL
nie zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczyé i niezwiocznie powiadomi¢ OPL, w celu
okreslenia sposobu usuniecia kolizji.

Kontakt:
w godzinach 8% — 16° od poniedziatku do pigtku w dni robocze — Pan Wiacek Andrzsj, tel. 0 87

428 10 34; fax 0 87 428 40 00, w pozostalym czasie - Dysponent Uszkodzeniowy, _tel. 0 89 525

30 30; | ZA ZCODNOSE
. . T ——— ZORYGINAKEM |

3. Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadom|c: e 4

Orange Polska S.A., f 21 "UJ""/ 2018 ;

Dostarczanie i Serwis Ustug, ] o ?

Ewidencja i Standardy Infrastruktury, | mgrinZz Tomasz Kulik

Wydziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 3-Warszawg:———— .. SO e

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn, /

10-004 Olsztyn, ul. Pienieznego 21a, fax 89 525 22 86, J/

0 zamiarze rozpoczegcia prac, podajac jednoczesnie numer powyzszego Uzgodnienia.

4. Podczas prowadzenia prac:

e ustala si¢ 2-metrowg strefg ochronng z kazdej strony naszych urzadzen. W strefie
ochronnej prace nalezy prowadzi¢ recznie. Szczegdtowy przebieg i usytuowanie urzadzen
w terenie nalezy ustali¢ na podstawie przekopéw kontrolnych, potwierdzonych wpisem do
Dziennika Budowy

e W razie odkrycia urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykonaé zgodnie
z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem
urzgdzen, w celu stwierdzenia poprawnos$ci wykonania prac i braku uszkodzen na
urzadzeniach OPL, nalezy skontaktowa¢ sie z pracownikiem OPL wymienionym w punkcie
2.

e przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ gtebokos¢ utozenia podziemne; infrastruktury
OPL metodg przekopu prébnego. W szczegdlnych przypadkach prace ziemne prowadzi¢
pod nadzorem pracownika OPL,

e przy niwelacji terenu doprowadzi¢é do zachowania normatywnej glebokosci dla
infrastruktury OPL,

e dokona¢ regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez
projektowane rzedne. Koszty zwigzane z regulacjg, wymiang i naprawa uszkodzonych
elementow studni podczas prowadzonych prac, ponosi Inwestor,

Orange Polska Spotka Akcy ra z siedzibg | adresem w Warszawie (00-105) pray ulicy Twarde, 18, wipisana do Rejestru Prze dsigbicreow prowadzoreqo przez Sad 1
Rejorowy cla m.st Werszawy XIl Wydzial Gosoodarezy Kre ov ego Rejestru Sadowego pod rumerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-30-965: 2
pokiytym w e4'08¢ kapalen zakagowym wynoszgcym 4 06 947 (53 4
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w miejscach skrzyzowan oraz na planowanych wjazdach na infrastrukturze OPL
zastosowaé ostonowe rury dwudzielne lub inne trwate zabezpieczenie na cafej dtugosci
przykrycia wystajgce 0,5m poza obszar i zabezpieczone z obu stron przed zamulaniem.

Orange Polska S.A. informuje, ze nie bedzie ponosit kosztéw przebudowy i poziomowania
swoich urzadzen w przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu w wyniku realizacji projekiu,

Orange Polska S.A., zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac
w sposob wykluczajgey mozliwosé uszkodzenia naszych urzgdzert i powstania awarii sieci
telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z powstaniem awarii sieci
telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do OPL w celu sprawdzenia
prawidtowosci wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

W sytuacjach awaryjnych zastrzegamy prawo dostepu do sieci OPL wigcznie z rozbiorkg
nawierzchni.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na
obszarze objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 12 miesigcy od daty jego
wydania.

Edward Czyrko
/’?/
Starszy Specjalista .

ds. Ewidencji i Zarzadzania Danymi'o Infrastrukturze

Orange Pclska Spélka Akcyjna z siedzibg ( adrecem w Warszawe (00-105) przy ulicy Twardej 18, wp'=ana do Re,=stru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad 2
Re o owy ¢'a m.ctWarszawy XIl Wydzal Gaspodarczy Kraiowego Re astru Sadorego pod roir=rem £000010681; REGON 012100 8. NIP 526-02-£0-993: 2
B 2t
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